
 

 

南通市委党校屋面维修防水面积 

①党校厨房顶面积：     109M
2
 

②餐厅北顶防水面积：   111.2M
2
 

③南餐厅顶防水面积：   396.6M
2
 

④冷菜间：             82.08 M
2
 

⑤六层顶局部面积维修： 50 M
2
 

⑥七层顶面积：         208.6 M
2
 

共计：957.48 M
2
 

本次防水保修五年，五年之内漏水乙方免费维修，材料选用“春美”牌防水卷材，

卷材厚度 3mm SBS 卷材。 

施工方法  

1）基层处理： 

(1)用扫帚或高压吸尘机进行基层清理；(2)对基层涂刷底子油（冷底子油可用冷粘剂加

汽油或甲苯调稀现场配制，配比（体积比为：冷粘剂 30％ ，溶剂 70％ ），底子油要求涂

刷均匀。如果采用冷粘剂施工不涂刷冷底子油。 

2）卷材铺贴： 

(1)当采用冷粘施工时，将冷粘剂整体涂刷，控制一定厚度，厚薄均匀，随后铺贴卷材，

必须顺水水坡搭接，搭接边宽度纵向不小于 7cm ，横向不小于 10cm ，铺贴时要赶走卷材

中的空气，搭接边缝用冷粘剂封边封口处理。当采用双层防水构造施工时，待第一层防水层

施工完毕后再进行第二层防水层施工，涂刮冷粘剂铺贴方法和卷材搭接要求与第一层相同。

只是上下层卷材铺贴要求 1/2 差缝铺接。对于女儿墙泛水部位要求采用热溶法铺贴施工，

搭接边，缝口也建议用热熔封边处理，然后再冷粘剂密封处理。 

(2)当采用火焰热熔法施工时先刷冷底子油待干，卷材铺贴施工时，用火焰喷具均匀烘

烤卷材的底面，当卷材底面烘烤到有光泽发黑时涂油已溶化，然后将卷材用力向前滚推，随

后一人用小压滚接边压实，使其粘牢。至于搭接边宽度，搭接方向与冷粘结法施工相同。防

水层热熔施工完毕，再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。  

3）防水层施工好后，应全面检查质量，防水层应平整，不得有鼓泡、皱折、脱落和大

的起壳等现象。粘结性能良好，用指侧推无松动、脱落，不得有渗漏或积水现象。 

 


